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Information Nr. 29

Diese Information wurde in Zusammenarbeit von GftK und Lithofin erstellt. Sie gilt fir alle Pflaster- und Platten-
beldge aus Naturstein im AuBenbereich und ermdglicht das Herstellen von méngelfreien Belagen.




Verfugen und Schitzen

Natursteinbelage -auBen-

Benétigte Arbeitsgerite und Produkte:

- Harter Besen zum Entfernen loser Verunreinigungen
- Lithofin FLECKSTOP »W: Spezial-Imprégnierung -losemittelfrei- (Lieferform: 1L, 5L, 10L)

Bedarf: pro 50 m? 10L bei Quarzit bruchrau, 6L bei Betonwerkstein rau, 5L bei Natursteinpflaster).
- Gartenspritze und/oder Walze/Quast/Flachenstreicher zum Auftragen von Lithofin FLECKSTOP W«
- Versiegelungsbiirste oder sauberen Besen zum flachigen Verteilen von Lithofin FLECKSTOP W«

- Verfugungsmaterial nach Herstellerangaben

Voraussetzungen:

Die Natur- oder Betonwerksteinfliche muss nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik verlegt sein. Bei einer Verfugung mit drainfahigem Fug-
material, sollte ein entsprechend drainfahiger Untergrund (Split, Monokorn)
vorhanden sein.

Beachten Sie die Vorgaben und Verarbeitungsrichtlinien des
Fugmaterialherstellers.

Die Flache muss sauber, fleckfrei und trocken sein.

Die Oberflachentemperatur soll 10—25°C betragen, max. 30°C.

Behandiung vor dem Verfugen:

Diese Vorbehandlung erleichtert das spétere Entfernen des Fugmaterials
und wirkt zeitsparend.

Im Sommer diese Arbeit am besten am frithen Vormittag durchflihren.
Kehren Sie lose Verunreinigungen (Sand, Laub etc) mit einem harten Besen
ab. Hartn&ckige Flecken mit speziellen Reinigern entsprechend der Lithofin-
Anwendungstabelle beseitigen. Nach dem Reinigen, die Flache wieder gut
trocknen lassen.

Fur groBe Areale und schnelle Verarbeitung eignet sich ein Spriihgerét
(Gartenspritze). Fur kleinere Flachen sowie auch Randbereiche benutzen Sie
Walzen, Pinsel oder Flachenstreicher.

Lithofin FLECKSTOP »W: satt und gleichméaBig auf die gesamte Flache auftra-
gen, bei Absétzen und Treppen miissen auch senkrechten Flachen behandelt
werden.

Achtung:

Bei rauen oder unebenen Flachen kann sich das Produkt in den Vertiefungen
sammeln. Uberschiisse mit einer Versiegelungsbiirste oder einem sauberen
Besen verteilen.

Uberstreichen Sie die Fi&che mehrmais um Streifen- und Pfltzenbildung zu
vermeiden.

Die frisch imprégnierte Flache bis zum oberfldchlichen Abtrocknen
(ca. 1-2 Stunden) vor Regen und Feuchtigkeit schiitzen.
Arbeitsgeréte reinigen Sie mit Wasser.




Verfugung:

Zum Verfugen solite Lithofin FLECKSTOP -W: méglichst trocken sein.
Die Trockenzeit sollte min. 8 Stunden (bei 20°C) besser iiber Nacht betragen.
Die Verarbeitung des Epoxidharz-Fugmaterials erfolgt nach Herstellerangaben.

Die Vorbehandlung erleichtert nun das Entfernen des Fugmaterials, da dessen
Haftung auf der Oberflache stark reduziert ist.

Der fr drainféhige Fugmaterialien typische z.T. ungleichméBige Glanzfilm
tritt meist gar nicht mehr, beziehungsweise nur noch in geringem MaBe auf.
Die Steinoberflache behalt ihren natiirlichen Charakter. Ein sich ablésender
Epoxidharzschleier und die damit einhergehende WeiBverfarbung wird so gut
wie nicht mehr beobachtet,

Reinigung:

Sollten trotz sorgfaltigem reinigen Fugmaterialreste an der Oberflache zuriick
geblieben sein, kénnen Sie diese nach dem Aushérten der Fuge restlos
beseitigen. Tragen Sie Lithofin Resin-EX auf die trockene Flache satt auf und
lassen es ca. 20-60 Min einwirken. Kraftig biirsten und danach mit scharfem
Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspritzen.

Bei zementarem Fugmaterial Lithofin MN Zementschleierentferner verwenden
(nur moglich bei sdurebestiandigen Platten).

Nachbehandlung: '

Eine nochmalige Imprégnierung direkt nach dem Verfugen ist in den
meisten Fallen Uberflissig, da durch die Behandlung mit Lithofin
FLECKSTOP -W: ein optimaler Schutz gewahrleistet ist.

Eine Nachbehandlung ist erst bei nachlassender Impragnierwirkung
(ca. 3 Jahre) empfehlenswert.

Wirtschaftlichkeit:

Materialkosten: ca. 3,00 € pro m?
(5L Lithofin FLECKSTOP W« /50 m? Granitbelag)
Lohnkosten: ca. 3,00 € pro m? (2 Mann a 1,5 Std. /50 m?)

Kosten der Schutzbehandlung 2.B. bei Granit: € 6,00 pro m?
Datfiir erhélt lhr Kunde einen bestméglich geschiitzten Belag.







